
 

TELEPÍTÉS
Fejtámlára szerelhető monitor tartó

Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Távolítsa el a fejtámlát. Helyezze a fejtámla talpazatot a
fejtámla rudjaira. Az előlapnak a fejtámla hátulján kell lennie.
Tegye vissza a fejtámlát.

Ha a fejtámla nem távolítható el, akkor távolítsa el a két csavart
a fejtámla talpazat elejéből. Helyezze a fejtámla talpazat egy-egy
részét a fejtámla mindkét oldalára. Az előlap a fejtámla hátuljára
került. Tegye vissza a csavarokat.

2. Húzza meg a csavarokat a fejtámla talpazat elején a mellékelt
szerszámokkal, hogy a fejtámla talpazat a helyére kerüljön.

3. Húzza föl a fejtámlát és a fejtámla talpazatot. Nyomja az
előlapot a fejtámla irányába és húzza meg a csavarokat a
fejtámla talpazat alján. Állítsa a fejtámlát a kívánt pozícióba.



Az alábbiakkal kompatibilis

Nissan Maxima 16-23 (USA) Nissan Leaf 18-23 Kia Rio 18-23 (Európa)
Subaru Ascent 18-23 Infiniti Q50 14-23 Kia Picanto 05-24 (Európa)
Infiniti Q50 14-24 Subaru Impreza 12-23 Nissan Maxima 16-24 (USA)
Nissan Leaf 18-24 Subaru Ascent 18-24 Kia Cadenza 14-16 (USA)
Hyundai Venue 23-24 (USA) Hyundai Kona Electric 24-24 Genesis GV60 24-24 (USA)
Hyundai Kona 24-24 Hyundai Kona Hybrid 24-24 (Európa) Kia Rio 18-24 (Európa)
Genesis GV60 24-25 (USA) Hyundai Kona Hybrid 24-25 (Európa) Hyundai Kona Electric 24-25
Hyundai Kona 24-25


